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Glasbearbeitung Schiebetürsystem

Schiebetür an Wand

Schiebetür mit Oberlicht und Seitenteil

Schiebetür mit 2 Seitenteilen und Oberlicht

Wand

Wand

Wand

Seitenteil

SeitenteilSeitenteil

Schiebetür

Schiebetür

Schiebetür

Oberlicht

Oberlicht

Detail A

Detail C

Detail E

Detail B

Detail D

Detail F
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-0

ø
26

+0
,2

-0

Glasdicke

Glasdicke

Glasdicke

Glasdicke

Detail A

Detail C

Detail B

Detail D

Detail E

Schiebetür  
mit Laufschiene aus Vollmaterial

Schiebetür mit Laufschienen-Rohr  
und Klemmhalter

Senkbohrung 
für glasflächen­
bündige 
Punkthalter

Senkbohrung 
für aufliegende 
Punkthalter

40 40

143 143

40 40

143 143

143

40

5050

3

143143

40

5050

3

143

50 100 50 50

3 3

40 40

143
143

Bei den Maßangaben handelt 
es sich lediglich um empfoh­
lene Werte. Bitte beachten Sie 
bei der Planung, dass die 
Positionen der Stopper und 
Punkthalter nicht übereinander 
liegen dürfen.
Abstandsempfehlungen für die 
Laufschienenbohrung und erfor­
derliche Maße zur Befestigung 
der Laufschiene entnehmen Sie 
bitte der Tabelle „Abstands­
empfehlung der Laufschienen- 
Befestigungspunkte”.

Für die Montage ist eine ausreichend dimensionierte  
und verwindungssteife Unterkonstruktion vorzusehen.

Glaskantenschutz 
bauseits

ESG

VSG
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Das System aus Verbindungselementen 
enthält Bauteile wie Klemm- und Winkel­
verbinder in verschiedenen Varianten 
sowie Verbindungsachsen unterschied­
licher Längen. 
Durch deren Kombination wird die Anbin­
dung von Glas in unterschiedlichen Dicken 
in beliebigen Winkeln auf dem Boden, 
an Decken, Wänden und auf Podesten 
ermöglicht. 

Einzelkomponenten
01	 Deckel
02	� Verbindungs­

schraube
03	 Kegelring
04	 Klemmring
05	 Klemmscheibe
06	� Schwenk- 

Klemmteil 
07	� Verbindungs­

schraube
08	 �Verbindungs­

achse je nach 
Länge

Einzelkomponenten
09	� Verbindungs­

schraube
10	� Schwenk- 

Klemmteil
11	� M8 Zylinder­

schraube, bau­
seits, Länge 
und Art je nach 
Dübelart

12	� Montageplatte,  
2-dimensional 
verstellbar

13	� Dübel bauseits, 
je nach Wand­
beschaffenheit

Wandbefestigung

90° – 180° Glas / Glas 90° – 180° Glas / WandGlas / Glas Verbinder

Glasbefestigung

Verbindungssystem

Auch beim MANET Concept Verbin­
dungssystem kommen glasflächenbündige 
Punkthalter zum Einsatz. Toleranzen 
werden durch Langlöcher in den Verbin­
dungsachsen ausgeglichen.

08

09 10 11 12 13

01 02 03 04 05 06

07
08
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Einzelkomponenten
01	� Verbindungs­

achse oder 
Stahlseil

02	� Verbindungs­
schraube

03	� Schwenk- 
Klemmteil 

04	 �Verbindungs­
schraube

05	 Klemmscheibe 
06	� Schwenk- 

Klemmteil

Einzelkomponenten
07	 Dübel, bauseits 
08	� Montageplatte,  

2-dimensional 
verstellbar

09	� M8 Zylinder- 
Schraube

10	 Säule

Einzelkomponenten
11	� M8 Zylinder­

kopfschraube  
DIN 7984 M10  
x..., bzw.  
Halbrundholz­
schraube  
DIN 7996 M8  
x...

12	 Deckel

Klemmverbindung Glas

Anbindung Decke / Boden

Alternative Anbindung Decke

Allgemeine InformationMANET Concept Verbindungssystem
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Punkthalter 
aufliegend

Punkthalter 
versenkt

01

02 03

04 05 05 06

07

08

09

10

11

12



dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

156 11/17

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Glas / Glas 90° – 180°

28

ø
20ø
32

ø
36

Verbindungsachsen
52,5 / 60 / 82 / 103 mm

Komplettbeschlag Glas/Glas

mit Verbindungsachse 52,5 mm
mit Verbindungsachse 60 mm
mit Verbindungsachse 82 mm
mit Verbindungsachse 103 mm

8 – 12 mm

29.120
29.122
29.125
29.130

Glas / Glas 90° – 180°

32

ø
20

ø
36

Verbindungsachsen
52,5 / 60 / 82 mm

Komplettbeschlag Glas/Wand

mit Verbindungsachse 52,5 mm
mit Verbindungsachse 60 mm
mit Verbindungsachse 82 mm

8 – 12 mm

29.139
29.140
29.142

Glas / Glas 180° fix

ø
32

120

3

Komplettbeschlag 
Verbindungslasche

Material 1.4305
Material 1.4404

8 – 12 mm

29.148
29.368

28 28

ø 
20

ø 
36

Komplettbeschlag 
Klemmverbindung

8 – 12 mm 29.149

Glas/Boden

Komplettbeschlag 
Winkelverbindung 90° 
(nur stützende Funktion)

8 – 12 mm 29.145

Höhenverstellung mittels Gewindestift

Komplettbeschlag 
Deckenverbinder 
(tragende Funktion)
 
mit versenktem Punkthalter
Material 1.4404
mit aufliegendem Punkthalter
Material 1.4404

8 – 12 mm

29.337
29.339
29.338
29.340

Komplettbeschläge

Glasdicke

Glas/
Decke

Punkthalter 
versenkt

Punkthalter 
aufliegend

G
la

sd
ic

ke

Glasdicke
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Schwenk-Klemmteil Glas,  
inklusive Schraubensets für Glas,  
 
versenkt,  
aufliegend

8 – 12 / 13,5 – 17,5 mm 

17,5 – 21,5 mm 29.160
29.165

Schwenk-Klemmteil Wand 21.141

Säule
Boden/Deckenverbindung

21.146

Klemmverbindung 8 – 12 mm 21.149

52 mm

82 mm

60 mm

103 mm

Verbindungsachsen

Länge 52,5 mm
Länge 60 mm
Länge 82 mm
Länge 103 mm

21.355
21.356
21.357
21.358

MANET Concept Verbindungssystem Einzelkomponenten 

Einzelkomponenten
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Für ESG und VSG aus ESG.
Abstandsempfehlung bei Festverglasung

Winkelverbindungen Glas/Glas 90 – 180°

Senkbohrung für versenkte Punkthalter

Durchgangsbohrung für aufliegende Punkthalter

Glasbearbeitung Verbindungssystem

3

90° 28

3

28

max. 800 ± 0,3

Verbindungsachse

Verbindungsachse

Winkel

m
ax

. 8
0

0
 ±

 0
,3

M
aß

 A

Maß A

± 
0

,3

Maß B
Maß B

Winkelverbindungen Glas/Glas (Maße in mm)

Länge der Verbindungsachse
52,5 60 82 103

Maße bei 10 mm Glasdicke.  
Andere Glasdickenvarianten  

entsprechend berücksichtigen.
Winkel A/B A/B A/B A/B

90° 75 80 96
95° 70 75 90

100° 66 71 85
105° 62 67 81
110° 59 63 77
115° 55 60 73
120° 52 56 69
125° 49 54 66
130° 47 51 63
135° 44 48 60
180° 50

ESG

ESG

VSG

VSG

Glasdicke
ø 

28
+0

,2
-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glasdicke

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glasdicke

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glasdicke
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Klemmverbindung

Winkelverbindungen Glas/Wand 90 – 180°

Achtung: Mindestabstandsmaße Glas/Bohrung nach Glashersteller-Richtlinien einhalten.
Eine Glasbearbeitung mit Maßtoleranzen von max. ± 0,3 mm ist zu bevorzugen.

GlasbearbeitungMANET Concept Verbindungssystem

159

150

28

28 3
60

ø 
15

67

323

28

72 75

28

3
72 75

28

65
5

42

VerbindungsachseW
inkel

M
aß

 A

Maß B

Wand

Decke Decke

Boden

Glasdicke

Höhen- 
verstellung ± 2,5

KS

Glas/Wand (Maße in mm)

Länge der Verbindungsachse
52,5 60 82

Maße bei 10 mm Glasdicke.  
Andere Glasdickenvarianten  

entsprechend berücksichtigen.
Winkel A/B A/B A/B

90° 67/65 72/70 87,5/86

Winkelverbindung Glas/Decke Winkelverbindung Glas/Decke Deckenverbinder (tragend)
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Punkthalter Serie S32/35

Grundbaustein für das MANET-System  
ist der Punkthalter. Senkbohrungen im 
Glas erlauben eine perfekte Glasflächen­
bündigkeit des Punkthalters in allen 
Anwendungsbereichen. 

Durch dreidimensionale Justiermöglich­
keiten im Beschlag wird ein idealer Aus­
gleich von Bau- und Bohrungstoleranzen 
erreicht. Gleichzeitig erfolgt eine zwän­
gungsfreie Ableitung aller auf das Glas 
wirkenden Kräfte in die Unterkonstruktion.
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Allgemeine InformationMANET Concept Punkthalter
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•	 Auf die an der Wand vormontierte 
Justierschraube (7) werden Halterung 
und Zwischenscheibe aufgeschraubt und 
das Glas einfach aufgesetzt.

•	 Die Justierschraube ermöglicht die 
Positionierung des Glases in 3 Dimen­
sionen. Ein Nachjustieren von ± 2 mm 
in der Höhen- und Seitenverstellung ist 
durch eine 90°-Drehung der Justier­
schraube möglich.

•	 Anschliessend müssen nur noch 
Punkthalter und Kegelmutter 
ausgerichtet und fixiert werden. 
Der abschliessend eingeclipste 
Deckel (1) sorgt für die flächen­
bündige Optik.

Einzelkomponenten
01	 Deckel
02	 Kegelmutter 
03	 Klemmring 
04	� Zwischen­

scheibe 
05	 Halterung
06	� M8 Zylinder- 

Schraube (bau­
seits), mit nied­
rigem Kopf  
(z. B. DIN 
6912). Länge 
und Art je nach 
Dübelart

07	� Justier­
schraube

08	� Dübel bauseits 
je nach Wand­
beschaffenheit

Einfache Montage und metrische Justierung

01

02
03

04

05

06
07

08



dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

164 11/17

Typen

Punkthalter, Glas / Wand
Wandabstand  
8,5 – 11,5 mm, justierbar 

Versenkt
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.200 
 
12 mm Glas 
Art.-Nr. 29.210

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.240

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.244

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.248

Aufliegend
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.700 
 
12 mm Glas
Art.-Nr. 29.705

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.710

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.715

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.720

Punkthalter, Glas / Wand
Wandabstand  
11,5 – 14,5 mm, justierbar 

Versenkt
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.201 
 
12 mm Glas 
Art.-Nr. 29.211

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.241

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.245

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.249

Aufliegend
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.701 
 
12 mm Glas
Art.-Nr. 29.706

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.711

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.716

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.721

Punkthalter, Glas / Wand
Wandabstand  
14,5 – 22 mm, justierbar 

Versenkt
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.202 
 
12 mm Glas 
Art.-Nr. 29.212

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.242

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.246

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.250

Aufliegend
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.702 
 
12 mm Glas
Art.-Nr. 29.707

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.712

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.717

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.722

Punkthalter, Glas / Wand
fester Wandabstand 
6 mm, nicht justierbar 

Versenkt
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.205 
 
12 mm Glas 
Art.-Nr. 29.215

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.243

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.247

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.251

Aufliegend
8 / 10 mm Glas 
Art.-Nr. 29.730 
 
12 mm Glas
Art.-Nr. 29.731

13,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.732

15 mm Glas
Art.-Nr. 29.733

17,5 mm Glas
Art.-Nr. 29.734

Edelstahlqualität 1.4404 auf Anfrage.

ø
 3

2

ø
 3

5

8,5 – 11,5 mm, 
justierbar

ø
 3

2

ø
 3

5

11,5 – 14,5 mm, 
justierbar

ø
 3

2

ø
 3

5

14,5 – 22 mm, 
justierbar

ø 
32

ø 
35

6 mm nicht  
justierbar
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MANET Concept Punkthalter Glasbearbeitung

Glasbearbeitung für Punkthalter

max. 800 ± 0,3

m
ax

. 8
0

0
 ±

 0
,3

± 
0

,3

Für ESG und VSG aus ESG. Abstandsempfehlung bei Festverglasung

ESG-Bohrbild VSG-Bohrbild

Senkbohrung für  
versenkte Punkthalter

Senkbohrung für  
versenkte Punkthalter

Durchgangsbohrung für  
aufliegende Punkthalter

Durchgangsbohrung für  
aufliegende Punkthalter

Glasdicke Glasdicke

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
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–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
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ø 
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Eine sichere Verbindung

Geringe Spaltmaße
Konstruktive Vorgabe ergibt 
zwangsläufig sehr geringe Spalt­
maße zwischen Glas und Wand.

Bewährte Rollentechnik 
RSP 80 wird unterschiedlichs­
ten Kundenwünschen bis hin 
zu hohen Anforderungen ge­
recht: Mit zwei sichtbaren und 
wartungsfreien Laufwagen 
können Glaselemente bis zu 
80 kg bewegt werden. Insge­
samt 4 Glasdurchgangsboh­
rungen mit 26 mm Durchmesser 
sind die Basis der Glasver­
bindung. Durch bewährte Rol­
lentechnik ist ein besonders 
sanfter und leiser Lauf gewähr­
leistet. Bezüglich der Leicht­
läufigkeit erfüllt RSP 80 nach 
DIN EN 1527 die Kriterien der 
Klasse 3 – das bedeutet, dass 
maximal 30 N der Türmasse 
als Anfangsreibung bewältigt 
werden müssen, um die Tür 
in Bewegung zu bringen.

Genauer Stopp 
Die genaue Endposition der 
Türen ist sowohl in Richtung 

Schließen als auch in Richtung 
Öffnen durch den positionier­
baren Laufwegbegrenzer 
wählbar.

Elegante Bodenführung 
Die AGILE Bodenführung über­
zeugt durch ihre Kombination 
aus Funktionalität und attrak­
tiver Form. Der zweiteilige 
Aufbau ermöglicht eine über­
aus komfortable Montage – 
die stufenlose Verstellmög­
lichkeit von 8 – 13,5 mm 
gewährleistet eine sichere 
Führung der Glaselemente.

Langlebigkeit, die überzeugt
In Dauertests mit über 50.000 
Bewegungszyklen (nach DIN 
EN 1527) konnte eine sehr hohe 
Langlebigkeit nachgewiesen 
werden. Auch in punkto Korro­
sionsbeständigkeit befinden 
Sie sich mit RSP 80 auf höchs­
tem Niveau. Einem Einsatz 
in Feuchträumen spricht nichts 
entgegen (nicht für Sauna-, 
Schwimmbad- oder Solebad-
Anwendungen).

Detail Glasbohrung (20:1)

Wand

Bodenführung-Detail
siehe 07-088

Schiebetür

Türgriff-Detail siehe
26-095 und 26-096

A   = Glasbreite
B   = Laufschienenlänge
LW = Lichte Weite
t    = Glasdicke (8 und 10mm)

B = A x 2

100

40

10

100

100 100

Ø 26

Ø 26 + 0,2

Ø 26

5050
55 55

40

A – (2 x 100)

Detail Glasbohrung

LW max: 1.200

A = LW + 80 mm

max. 1.280

A 	 =	 Glasbreite
B 	 =	 Laufschienenlänge
LW	=	 Lichte Weite
t 	 =	 Glasdicke (8 + 10 mm)
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Glasanwendungen

Hinweis:
Bei bauseits vorhandener Zarge 
und / oder Sockelfliese (o.ä.) 
kann die Laufschiene der 
Holzvariante 30.713 eingesetzt 
werden: V + 12 mm.

18,5±2,5

67
60

LH

24
±2

,5

G
H

 =
 L

H
 +

 1
4

55
50

38
27

,5

m
in

. 1
5 

m
m

10

v

30

t

Innen

*�Höhenverstellung 
mittels Gewindestift 
(SW2.5) um ±2,5 mm

GH	= Glashöhe
LH 	= �Lichte Höhe
t 	 = Glasdicke
v	 = �Spalt zwischen Türblatt 

und Wand

*

t v

 8 mm 14,5 mm

10 mm 12,5 mm
w = 18,5

Set Komponenten für Glasanwendungen Produktbeschreibung Art.-Nr.

2x

8x

1x

1x

1x

1x

8x

2x

2x

2x
Set
DORMA RSP 80  
Schiebetürset für 10 mm Glas
bestehend aus Laufschienenprofil (2.000 mm)  
für max. Flügelbreite 1.080 mm, 
Rollenwagen,  
Stopper und Bodenführung, 
Material: Aluminium EV1-Deko
Gewicht in kg: 5,6

Einzelkomponenten für Glasanwendungen
Rollenwagen,
Stopper und Bodenführung

RSP 80 Laufschienenprofil  
für Wandmontage 
Lagerlänge 6.000 mm

RSP 80 Laufschienenprofil  
für Wandmontage
in Fixlängen (minimale Türbreite sollte  
800 mm / Laufschienenprofil 1.600 mm  
nicht unterschreiten)

30.700

30.701

30.705

30.706
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Holzanwendungen

u

Ø 22 –0,2

Detail Bohrung

A	 =	 Holztürbreite
B	 =	 Laufschienenlänge
LW	=	 Lichte Weite
u	 =	 Holzdicke (25 – 40 mm)

Der seitliche Überstand der 
Schiebetür sollte 40 mm sein

B = A x 2

100

40 40

10

100

LW max: 1.200

A = LW + 80

Im Bereich der Bohrung 
muss die Tür massiv sein

Wand
Schiebetür

max. Türgewicht 
80 kg

max. 1.200 + 2 x 40

100

50

55

Ø 22 Ø 22

50

55

100
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*�Höhenverstellung mittels 
Gewindestift (SW2.5) 
um ±2,5 mm

TH 	= Türhöhe
LH 	= �Lichte Höhe
u	 = �Holzdicke (25 – 40 mm)
v	 = �Spalt zwischen Türblatt 

und Wand

u v w

25 mm 10,3 mm 18,5 mm

30 mm 17,3 mm 30,5 mm

35 mm 12,3 mm 30,5 mm

40 mm  7,3 mm 30,5 mm

*

Innen

w

12

v
w = 30,5

w = 18,5

u

67
60

LH

10

146,5

24
±2

,5

38
55

50
27

,5

TH
 =

 L
H

 +
 1

4
m

in
. 1

5 
m

m

bei Holzdicke 25 mm  
(30.706)

bei Holzdicken 30/35/40 mm
(30.713)

Klemmverbindung Produktbeschreibung Art.-Nr.

2x
2x

1x

2x

1x

1x1x

1x4x

8x

8x

2x

2x Set
DORMA RSP 80  
Schiebetürset für Holzanwendungen (25 – 40 mm)
bestehend aus Laufschienenprofil  
für max. Flügelbreite 1.080 mm, Rollenwagen,
Stopper und Bodenführung, 
Material: Aluminium EV1-Deko
Gewicht in kg: 5,6

Einzelkomponenten für Holzanwendungen
Rollenwagen,
Stopper und Bodenführung für Holzanwendungen

RSP 80 Laufschienenprofil  
für Wandmontage (Holzanwendungen) 
 
Lagerlänge 6.000 mm 
Fixlänge (minimale Türbreite sollte 800 mm  
nicht unterschreiten)

30.707

30.708

30.712
30.713

12
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Bestehend aus: Grundprofil, mit Bohrungen 
(Abstand 300 mm), einschließlich Klemmstücken 
mit Schrauben und Zwischenlagen.

Wandanschlussprofile

Anwendung:
z. B. umlaufender Rahmen für Ganzglas-Anlagen mit 
Befestigung zur Wand und zur Decke. In der Sicher­
heitsausführung verhindert die Verschraubung der 
Klemmstücke innerhalb des Glases das Herabfallen 
freihängender Scheiben. Pro Klemmstück 15 kg Trag­
last. Anzugsmomente der Befestigungsschrauben 
15 Nm (M 6 = Inbusschlüssel Größe 4).

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

32

18

40

S
8

Grundprofil

Klemmstück

Grundprofil
6.000 mm Lagerlängen

Fixlängen

Klemmstück (Zusatz / Ersatz) 
60 mm lang, 
mit Schraube und 
Zwischenlage

8 mm 
10 mm 
12 mm

12,7 mm
13,5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12,7 mm
13,5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12,7 mm
13,5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

07.042
07.001
07.002
07.045
07.046
07.047
07.048
07.049

07.050
07.051
07.052
07.055
07.056
07.057
07.058
07.059

07.043
07.004
07.005
07.085
07.086
07.087
07.088
07.089
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Sicherheitsausführung Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

32
2

29 40

Grundprofil als Sicherheitsausführung
6.000 mm Lagerlängen

Fixlängen
 
Gewicht in kg/m:  
LM 1,200

Klemmstück (Zusatz/Ersatz)
für Sicherheitsausführung 
60 mm lang, 
mit Schraube und Zwischenlage

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

07.060
07.061

07.066
07.067

07.063
07.064

* 

150* ±0,5 300 ±0,5 300 ±0,5

19 Ø 12

Wenn Glas und Profil bündig sind.

Anfangs-Bezugskante

150 ±0,5

n * 300 + 150 ±0,5

Glasbearbeitung für 
Sicherheitsausführung 

Wandanschlussprofil Einzelkomponenten

Grundprofil als
Sicherheitsausführung

Klemmstück für Sicherheitsausführung
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

39
,5

Deckprofil zum Aufclipsen 
auch in Messing, Edelstahl matt und  
Edelstahl poliert erhältlich 
 
Gewicht in kg/m:  
Aluminium 	 0,216 
Edelstahl 		 0,366 
 
in 6.000 mm Lagerlänge 
Fixlänge

07.003 
07.053

40

32 / 35,5 / 41je nach Glasdicke

Endkappe 
 
Gewicht in kg/St.:  
Aluminium 	 0,003 
Messing 		  0,090 
Edelstahl 		 0,090
 
Aluminium 	 0,003 
Messing 		  0,010 
Edelstahl 		 0,010
 
Aluminium 	 0,003 
Messing 		  0,011 
Edelstahl 		 0,012

8 mm und 
10 mm

12 – 13,5 mm

15 – 19 mm

07.007

07.044

07.065

07.00610

12

Füllstab, 10 × 12 mm 
 
in 6.000 mm Lagerlängen 
Fixlänge 
 
Gewicht in kg/m:  
Aluminium 	 0,325

07.006
07.054

20
30

U-Profil 
20 x 20 x 20 x 2 mm
 
in 6.000 mm Lagerlängen 
in Fixlänge 
 
Gewicht in kg/m: 
Aluminium	 0,304

07.092
07.093

20
30

U-Profil 
30 x 20 x 30 x 2 mm
 
in 6.000 mm Lagerlängen 
in Fixlänge 
 
Gewicht in kg/m: 
Aluminium	 0,304

07.097
07.096
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Wandanschlussprofil Einzelkomponenten

Platz für Ihre Notizen
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Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist für 8, 10 
und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der 
Türknauf können einseitig 
mit den entsprechenden 
Haltern oder beidseitig mit 
einem Verbindungsbolzen 
an Schiebe- und Drehtüren 
angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich 
durch ihren flachen Aufbau 
u. a. für Schiebetüren.

Die Punkthalter und Verbin­
dungsbolzen sind jeweils Teil 
des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich 
ebenso als waagerechte bzw. 
senkrechte Haltestangen 
oder als Geländer einsetzen.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
52

0

72
0

15
0

35
0

52
0

52
0

12
40 52

0
52

0
52

0

17
60

52
0 

10
40

 

15
60

 

Min. 65

Ø 22

Ø 22

Ø 2510 (8, 12)

45 45

Min. 65

15
0 

m
m

 

Ø 22

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin
Länge 350 mm, 
auf 2 Glasbohrungen,  
Gewicht in kg: 	 1,254 
Material 1.4305 
	dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar 
Leichtmetall 
Länge 350 mm, 
auf 2 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg: 	 1,326 
Aluminium 

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin 
Länge 720 mm, 
auf 2 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg: 	 1,947 
Material 1.4305	  
dto., Material 1.4404 

Griffstangenpaar 
Leichtmetall 
Länge 720 mm 
auf 2 Glasbohrungen  
Gewicht in kg: 	 2,423 
Aluminium 	

Griffstangenpaar Edelstahl 
Niro satin 
Länge 1.240 mm 
auf 3 Glasbohrungen  
Gewicht in kg:	 3,400  
Material 1.4305 
dto., Material 1.4404

Griffstangenpaar  
Niro satin 
Länge 1.760 mm, 
auf 4 Glasbohrungen, 
Gewicht in kg:	 5,000  
Material 1.4305 
dto., Material 1.4404

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.267*
21.247

03.400

21.270*
21.250

03.402

21.273*
21.253

21.276*
21.256

Bei Griff- 
stangen­
länge 
350 mm

Bei Griff­
stangenlänge
1.760 mm

* �Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere 
Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen  
und Türknaufe", Seite 183.

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

Griffstangenpaare
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Griffstangen mit 
versenkten Punkthaltern
Edelstahl
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	

8 / 10 / 12 mm

29.268
29.269
29.271
29.272
29.274
29.275
29.277
29.278

Griffstangen mit 
aufliegenden Punkthaltern
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 
dto., Material 1.4404	

8 / 10 / 12 mm

21.240
21.241
21.281
21.242
21.243
21.283

Griffstangen, einseitig

ø2545

ø1
6

ø
32

15
0

35
0

52
0

72
0

52
0

12
40

52
0

17
60

Komplett 
mit Punkthaltern

Glasdicke

Senkbohrung bei Griffstange 
und Türknauf, einseitig

Glasdicke Glasdicke
Durchgangsbohrungen Griff­
stangenpaar und Türknäufe, 
beidseitig

ø 
22

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

ESG

VSG
aus ESG

Glasdicke Glasdicke
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Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

183

Distanzerweiterungen für Griffstangen 
und Türknaufe

Produktbeschreibung Türdicke Art.-Nr.

Umbausatz 1,
für Gri�stangen mit beidseitiger 
Befestigung
Umbau auf Glasdicken von 13,5mm, 
15mm, 17,5mm, 
19mm und 21,5mm

Distanzscheiben 2 mm

Umbau-Set 1 für Glastüren 
Griffstangenpaar / Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

13,5 – 21,5 mm

13,5 mm
15 mm

17,5 mm
19 mm

21,5 mm

21.285

Umbausatz 2,
für Gri�stangen mit beidseitiger 
Befestigung
Umbau auf Holzdicken von 20mm, 
25mm, 30mm
35mm und 40mm

Distanzscheiben 5 mm

Umbau-Set 2 für Holztüren
Griffstangenpaar/Knäufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben 
 
 
 

20 – 40 mm 

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm

21.286

Umbausatz 4,
für Alu-Gri�stangen mit einseitiger 
Befestigung
Umbau auf Glas- und Holzdicken von 
15mm bis 40mm

Umbausatz 3,
für Gri�stangen mit einseitiger 
Befestigung
Umbau auf Glas- und Holzdicken von 
15mm bis 40mm

     	
           Set 3		  Set 4

Umbau-Set 3 für Glas- / Holztüren*
Griffstange / Knauf, einseitig versenkt
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 4 für Glas- / Holztüren* 
Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend 
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke   

21.287

21.288
Umbausatz Gri�muschel 
Holz
Umbau auf Holzdicken 
von 20mm
25mm, 30mm, 35mm 
und 40mm

Umbausatz Gri�muschel Glas
Umbau auf Glasdicken von 13,5mm, 
15mm, 17,5mm, 19mm und 21,5mm

 
 
           Set 5		  Set 6

Umbau-Set 5 für Glastüren*
Griffmuschel
13,5 - 21,5 mm Glasdicke 

Umbau-Set 6 für Holztüren* 
Griffmuschel
20 - 40 mm Holzdicke  

21.295

21.296

Umbausatz 6,
für Gri�stangen mit beidseitiger  Befestigung 

in einseitige  Befestigung, au�iegend

8-40mm Dicke

1 Satz pro Gri�stütze

Umbausatz 5,
für Gri�stangen mit beidseitiger  Befestigung 

in einseitige  Befestigung, versenkt

8-40mm Dicke

1 Satz pro Gri�stütze

 

     	
           Set 7		  Set 8

Umbau-Set 7 für Glas- / Holztüren*  
für Griffstangen mit beidseitiger Befes­
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, versenkt 
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze 

Umbau-Set 8 für Glas- / Holztüren* 
für Griffstangen mit beidseitiger Befes­
tigung in Griffstange mit einseitiger 
Befestigung, aufliegend
8 - 40 mm Glas- / Holzdicke  
1 Satz pro Griffstütze  

21.297

21.298

*Nicht für Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.
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Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
beidseitig verschließbar,  
vorger. f. Standard-PZ,  
Länge 1200 mm,  
incl. Bodenbuchse

Edelstahl-Griffstangenpaar, 
einseitig verschließbar,  
vorger. f. Standard-PZ,  
Länge 1200 mm,  
incl. Bodenbuchse

8 – 12 mm

8 – 12 mm

21.580

21.581

Griffstangenpaare
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Arcos Stoßgriff

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Zubehör

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

8 
(1

0)
 1

2

40

35
0

39
8

75
0

82
4

Arcos Stoßgriff
inkl. Verbindungsbolzen
Aluminium, in Edelstahloptik
 
Griff 350 mm mit 2 Befestigungen 
Griff 750 mm mit 2 Befestigungen

8 / 10 / 12 mm

26.500
26.510   

Verbindungs-
bolzen

Glasschutz

Gewindestift
85 ~65

39
8/

82
4 

m
m

75
0

/3
50

 m
m

 B
oh

rl
oc

ha
bs

ta
nd

Glasdicke

21

ø1
6

ø16

80

Durchgangsbohrung

8 
(1

0)
 1

2

40

35
0

39
8

75
0

82
4

45
0 

/ 6
00

 / 
90

0

47
9 

/ 6
29

 / 
92

9

BEYOND Stoßgriff
Glasdicke 10 / 12 mm
auf 2 Bohrungen (Durchgangsbohrung 
Durchmesser 22 mm)

Länge 450 mm
Länge 600 mm
Länge 900 mm

30.300
30.305
30.310



dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

01/20186

Griffstangen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

30
0 

/ 5
00

30,5 30,5

6-10mm

20

55,5 55,5

33
0 

/ 5
30

Griffstange "Quadrat"
Glasdicke 6 - 10 mm
auf 2 Bohrungen

Länge 300 mm
Länge 500 mm

75.084
75.085
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Griffmuschel und Türknauf

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Ø 38 mm Glasbohrung

Griffmuschel 
Ø 50 mm 

8 / 10 / 12 mm 21.290

Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel  
Ø 60 mm

Griffmuschel mit Griffloch 
Ø 60 mm

8 / 10 / 12 mm

8 mm
10 mm
12 mm

21.291

21.292
21.293
21.294

50 mm

70

46

3,5 10

 Ø 50 mm Glasbohrung

Griffmuschel  
Leichtmetall,  
wird auf das Glas geklebt 
Gewicht in kg: 	 0,072

07.200

51

45

20 mmØ 52 5

 Ø 20 mm Glasbohrung

Türknauf  
Leichtmetall
Gewicht in kg: 	 0,400

07.201

Türknauf, einseitig 

Türknauf mit versenktem Punkthalter
Türknauf mit aufliegendem Punkthalter

Türknauf, beidseitig 

8 / 10 / 12 mm

8 / 10 / 12 mm

21.422
21.426

21.423

Punkthalter
aufliegend
(Ø 22 mm)

Punkthalter versenkt  
(Glasbearbeitung siehe unter 
"Griffstangen, einseitig", Seite 182) 

Hinweis: Für eine bessere Kraftübertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.

51

ø
 2

5

ø
 3

2

51 51

ø
 2

5

Glasdicke

Glasdicke

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen
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Bürstendichtungen

Bürstendichtungen für Schiebetüren Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Aufnahmeprofil
für vertikale Bürstendichtungen 
Lagerlänge: 4.500 mm
 
Fixlänge bis 4.500 mm

MUTO Aufnahmeprofil
mit vertikaler Bürstendichtung 
Fixlänge bis 4.500 mm
 
für 13-16 mm Spalt
 
für 16-19 mm Spalt
 
für 19-23 mm Spalt
 
für 23-77 mm Spalt

MUTO vertikale Bürstendichtung 
Fixlänge bis 4.500 mm
 
für 13-16 mm Spalt
 
für 16-19 mm Spalt
 
für 19-23 mm Spalt
 
für 23-77 mm Spalt

MUTO vertikale Bürstendichtungen 
 
für 13-16 mm Spalt (300 m Rolle)
 
für 16-19 mm Spalt (250 m Rolle)
 
für 19-23 mm Spalt (250 m Rolle)
 
für 23-77 mm Spalt (150 m Rolle)

36.826

36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

36.864
ohne Abb.

36.865
ohne Abb.

36.866
ohne Abb.

36.867
ohne Abb.

 
15,5 für 8 mm Glas
13,5 für 10 mm Glas
11,5 für 12 mm Glas

LM-Bürstenprofil 
ähnlich Niro satiniert eloxiert

für Spaltmaße 14-18mm 
Lagerlänge 3.000 mm

Fixlänge bis 6.000 mm

für Spaltmaße 10,5-13mm 
Lagerlänge 3.000 mm

Fixlänge bis 6.000 mm

07.402

07.403

07.400

07.401

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

Bürste

36.826 / 36.827

36.828

36.829

36.830

36.831

36.860

36.861

36.862

36.863

13

16

19

23

13

16

19

23

Bürstenaufnahmepro�l

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste

Bürstenaufnahmepro�l
mit Bürste
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Zubehör

189

Griffstangen, Türknäufe, Griffmuscheln  
und Bürstendichtungen

Profil-Übersicht – Dichtsystem

Produktbeschreibung Produktbeschreibung

 

Schlauchdichtung  
(Art.-Nr. 15.508, für Türen, die gegen eine 
Wand schließen, oder bei 2-flügeligen 
Anlagen)
 
 
Bürstenaufnahmeprofil

Bürste 
 
 
 
 
 
Flachalu (bauseits)

Verwendung der Profile 

MUTO Comfort M 60

an Wand ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

MUTO Comfort L 80

an Wand ● ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

an Glas ● ●

MUTO Premium XL 80/150
MUTO Premium Self-Closing 120

an Wand ● ● ●

an Decke ● ●

an Decke mit Seitenteil ● ●

an Glas ● ●

MUTO Premium Telescopic 80

an Wand

Glasdicke:	 8–10 mm 2X ● ● ●

Glasdicke:	 10–12 mm 2X ● ● ●

Glasdicke:	 12–13,5 mm 2X ● ● ●

an Decke mit Seitenteil

Glasdicke:	 8–10 mm 2X ● ●

Glasdicke:	 10–12 mm 2X ● ●

Glasdicke:	 12–13,5 mm 2X ● ●

an Glas

Glasdicke:	 8–10 mm 2X ● ●

Glasdicke:	 10–12 mm 2X ● ●

Glasdicke:	 12–13,5 mm 2X ● ●

13 16 19 23
2,5

15
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dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Handwerkzeug für
MANET Punkthalter

21.134

Punkthalterdeckel mit Feder 
5 Stück 
 
Material 1.4305 
dto. Material 1.4404

29.217 
21.219

Bohrlehre 
für MANET Punkthalter Serie S32/35

21.137

Zubehör / Montagehilfen
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Tipps und Tricks

Schiebeflügel mit ungünstigem Seitenverhältnis

Zu hohe Schiebeflügel im Verhältnis zur 
Flügelbreite können physikalisch bedingt zu 
einer unangenehmen Handhabung und 
Fehlfunktion führen (Empfehlung des 
Seitenverhältnisses: zwischen 1 :2 und 1 :3).

01	� Die Tür soll mittels Handhabe verscho­
ben werden. 

02	�Endanschlag, Dormotioneinheit und 
Synchrofunktion bremsen den Flügel 
innerhalb der Laufschiene.

03	�Die Tür bewegt sich nur unten in ent­
sprechende Richtung (Tür verdreht sich)

Dieses Problem kann geringfügig verbes­
sert werden indem die Glasdicke erhöht 
und somit die Masse (Gewicht) des Flügels 
erhöht wird.

Wir empfehlen in 
solchen Fällen die 
Anwendung an 
Glas zu nutzen und 
ein Oberlicht einzu­
setzen. Dadurch 
wird die Türhöhe 
verringert und das 
Seitenverhältnis 
verbessert.

Flügelbreite

Fl
üg

el
hö

he

10
50

01

02

03
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Platz für Ihre Notizen
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dormakaba Manuelle Schiebetürsysteme
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Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage  
und Nutzung von dormakaba Glasbeschlägen 
(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung  
zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Per- 
sonen- und Sachschäden zu vermeiden.)
Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden 
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die  
Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung  
zu informieren!

Allgemein
1. �dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H 

(heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas)  
nach DIN EN 12150-1.

2. �dormakaba Glasbeschläge sind für Räume, in denen 
Chemikalien (z. B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. 
Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.

3. �Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schritt-
geschwindigkeit bewegt werden und müssen vor 
Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.

4. �Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden.  
Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese 
durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage
1. �Der Einbau von dormakaba Glasbeschlägen darf 

ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell  
für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

2. �Gläser mit Ausmuschelungen und / oder Kanten- 
verletzungen dürfen nicht verbaut werden.

3. �Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter 
Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie 
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während 
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche 
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und 
Schutzbrille) zu tragen.

4. �Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das 
Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haush-
altsmitteln von Fetten befreit werden.

5. �Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf  
strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen 
davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit 
großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur  
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6. �Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selb-
streinigenden Beschichtungen ist unzulässig.

7. �Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für 
den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße 
beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so ein- 
gestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit 
harten Werkstoffen (z. B. Glas, Metall, Beton) 
verhindert wird.

8. �Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale 
Spannungsüberschreitung durch zu fest ange- 
zogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung 
Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die 
Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten 
Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder 
Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glasele-
mente (Abplatzungen und / oder Ausmuschelungen) 
müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein
Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungs-
frei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt 
werden.
•	 Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) 

bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittel- 
anteil verwenden.

•	 Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende 
lösemittelfreie Reiniger verwenden.

•	 Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) 
müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel 
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba 
DETAIL zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Sicherheitsrelevante Informationen

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100 % farbverbindlich.
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von 
Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung.  
Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen 
stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen 
zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard- 
Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Finden Sie Ihren persönlichen 
Ansprechpartner in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact
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dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
glasbeschlag@dormakaba.com
www.dormakaba.de

www.glas-innovationen.com
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Türtechnik Automatische 
 Türsysteme

System lösungen 
 Zutritt und Zeit

Glassysteme

Mechanische 
 Schliess systeme

Hoch sicherheits-
schlösser

Hotelzutrittssysteme Services
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